
Det bør du være opmærksom på, når slagler skal udski�tes eller e�termonteres. 

Slagleklippere er uundværlige i det kommunale arbejde og i landbruget uanset om rabatter 
eller vejgrø�ter skal klippes eller mellemafgrøder skal snittes. Denne artikel handler dog ikke 
om slagleklippere som helhed, men om de slagler, der kan monteres på rotorerne. 
Her fi ndes mange forskellige modeller i alle former og størrelser.

Værktøjerne

Slagler fi ndes i mange forskellige størrelser 
og former, men der er dog en del kendetegn, 
de har til fælles. Hver slagel kan kategorise-
res ved hjælp af 5 kategorier. Monteringsmål 
(A), arbejdsbredde (B), radius (C), boredia-
meter (D) og vægt. Med nogle få undtagelser 
kan man således altid fi nde den helt rigtige 
hammerslagle.

Monteringsmålet er slaglens bredde ved toppen af slaglen. Den begrænses af monteringsde-
lens bredde ved rotoren. Der bør være en smule plads til slaglen ved monteringsdelen, 
så den kan svinge frit.

Arbejdsbredden er klippekantens længde nederst ved slaglen. Den er a�hængig af rotorens 
bredde og antallet af slagler.

Den rigtige Hammerslagle!
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E�termontering

Når hammerslagler skal udski�tes, er det ikke absolut nødvendigt at vælge originale ham-
merslagler. O�te fi ndes der uoriginale dele til lavere priser, hvis kvalitet er lige så god som 
originalens. Det er vigtigt at være opmærksom på, at alle hammerslagler på rotoren udskif-
tes, så der ikke opstår vibrationer på grund af ubalance og dermed skader på rotoren eller 
hele maskinen. Den udski�tede slagel bør have den samme startvægt som de tidligere typer. 
Desuden bør alle hammerslaglerne på en rotor have samme vægt. Vægtforskellen mellem 
den letteste og den tungeste bør ikke være på mere end 3 % af en slagels samlede masse. 
O�te inddeles hammerslagler inden salg i batches a�hængig af deres vægt, så der ikke opstår 
problemer hos kunden. Vær opmærksom ved lagervare fra forskellige batches! 
Her bør vægten tjekkes en ekstra gang inden monteringen.

Denne hammerslagle kan 
bruges fra begge sider.

Radius er længden fra centrum af fastgørelsesboringen i hovedet til klippekanten. Den er 
afgørende for den afstand, som den roterende slagel har til maskinens hus. Afstanden bør 
ikke være for lille, for ellers kan hammerslaglerne slå mod maskinens hus og beskadige det. 
Desuden kan indtrækning af et fremmedlegeme medføre, at rotoren bliver klemt.

Borediameteren i slaglens hoved er afgørende for, om der kan bruges et værktøj. 
Boltens størrelse begrænses her af boringerne i slaglen/monteringen.

Vægten af de enkelte dele bestemmer centrifugalkra�ten og således fastgørelseselementer-
nes påkrævede fasthed. Også rotorens a�balancering a�hænger af vægten.

Lille hammerslagle, egnet til 
lette arbejdsopgaver.



Udski�tning

A�hængigt af brugen kan der også monteres andre værktøjer i maskinerne. En mulighed er 
Y-knive. De er o�te lettere, og under lette betingelser kan de absolut være en energivenlig 
løsning. Hvis der ikke ligefrem er tale om at skulle fi nsnitte træ, kan der spares penge, fordi 
knivene er billigere. Derfor er slitagen anderledes og Y-knivene kan som regel vendes. Også 
målene er anderledes end ved hammerslagler. Y-knivene vil blive behandlet i en særskilt 
artikel.

Som tommelfi ngerregel kan man sige, at ”der fi ndes altid en lettere løsning”. Men hvis der 
skal monteres tungere slagler/knive, skal brugeren forud kontakte producenten og forhøre 
sig, hvilken maksimumsvægt rotoren er udlagt til. Også monteringensdelen bør her tilpas-
ses.

Hvis man overskriver den tilladte vægt, kan monteringsdelen eller bolten i værste fald rives 
af. Der er enorme kræ�ter på spil, og faren for, at tredjepart kommer til skade, er særligt ved 
kommunal dri�t ved motorveje meget stor.

E�ter udski�tningen anbefales det om muligt at teste maskinen med et håndsving. Og hvis 
hammerslaglerne ikke rammer huset, kan der ikke ske nogen skade. Ved første brug med 
traktorens kra�tudtag bør det først testes med laveste omdrejningshastighed, om der er 
usædvanlige vibrationer, der kan tyde på en ubalance. Hvis det er tilfældet, skal hammers-
laglerne udski�tes igen, fordi rotorlejernes ydelser i modsat fald nedsættes kra�tigt og lejer-
ne skal udski�tes meget tidligere.

Hammerslagle med takket skærekant, 
egnet til tunge arbejdsopgaver.

Stor Hammerslagle med stor 
gennemgang og stor radius.



Ellers noget?

Der fi ndes enkelte hammerslagler, der kan vendes og således bruges i længere tid. Det er 
omkostningse� ektivt, men indebærer også nogle risici. Når hammerslaglerne vendes, bør 
hver enkelt kontrolleres nøje. Hvis der er revner i metallet, særligt, når de dannes i slaglens 
øverste del, anbefales det, at de ikke fortsat bruges. Som nævnt kan det resultere i, at slag-
len rives af, og det har negative konsekvenser for maskinen eller i værste fald for personer i 
nærheden.

Som udgangspunkt anbefales en regelmæssig kontrol af hammerslaglerne for at forebygge 
uheldige overraskelser. På den måde kan man også danne sig et overblik over maskinens 
slitage og ved samme lejlighed sørge for reservedele.

Hammerslagler og andre praktiske dele som 
Y-knive fi nder du i vores gruppe 3!

Har du andre spørgsmål om hammerslagler?

Du er velkommen til at skrive til nedenstående e-mail eller henvende dig til din lokale 
kontaktperson ved Industriehof. Vi vil altid forsøge at svare på dine spørgsmål.
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