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Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

EU-TYPGENEHMIGUNGSBOGEN
EU TYPE-APPROVAL CERTIFICATE

Mitteilung Uber
- die Typgenehmigung

eines Bauteiltyps von mechanischen Verbindungseinrichtungen an Anhangefahrzeugen hinsichtlich des
Anhangs XXXIV der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2015/208 der Kommission zuletzt geandert durch
die Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2018/829 der Kommission

Communication concerning the

- type-approval

of a type of component of mechanical coupling types on towed vehicles with regard to Annex XXXIV to
Commission Delegated Regulation (EU) (No) 2015/208 as last amended by Commission Delegated
Regulation (EU) 2018/829 of the European Parliament

Typgenehmigungsnummer: e1*2015/208*201 8/829ND*00590*00
Type-approval No.:

Grund fur die Erweiterung:
Reason for extension:
entfallt

not applicable

ABSCHNITT |
SECTION |

2.1. Fabrikmarke(n) (Firmenlogo(s) des Herstellers):
Make(s) (trade name(s) of manufacturer):
BPT

2.2. Drehbare Zugésen nach 1ISO 5692-3:2011
Swivel hitch rings according to 1ISO 5692-3:2011
Typ:
Type:
30161

2.2.1. Handelsname(n) (sofern vorhanden):
Commercial name(s) (if available):
Entfalit
Not applicable



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg
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Nummer der Genehmigung: e1*2015/208*2018/829ND*00590*00
Approval No.:

2.3.

Firmenname und Anschrift des Herstellers:
Company name and address of manufacturer:
BATTISTA PORTERI S.R.L.

IT-25060 Tavernole Sul Mella

2.3.1. Name(n) und Anschrift(en) der Fertigungsstéatte(n):
Name(s) and address(es) of assembly/manufacture plant(s):
BATTISTA PORTERI S.R.L.
IT-25060 Tavernole Sul Mella
2.3.2. (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollméachtigten des Herstellers:
Name and address of the manufacturer's representative (if any):
Entfallt
Not applicable
2.4. Im Fall einer selbststéandigen technischen Einheit Fahrzeug(e), fur das (die) diese Einheit
bestimmt ist:
In the case of separate technical unit, vehicle(s) for which is intended for:
Entfallt
Not applicable
2.6. Anbringungsstelle und Art der Anbringung des Typgenehmigungszeichens:
Location and method of attachment of the type-approval mark:
Typschildangaben, Schaft oben, eingeprégt;
Type indications, top of shaft, inculcated
ABSCHNITT I
SECTION Il
1. Technischer Dienst, der fur die Durchfihrung der Prifungen zustandig ist:
Technical service responsible for carrying out the tests:
TUV SUD Auto Service GmbH
DE-80686 Miinchen
2. Datum des Prifberichts:
Date of test report:
15.01.2019
3. Nummer des Prifberichts:

Number of test report:
19-00005-CX-GBM



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg
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Nummer der Genehmigung: e1*2015/208*2018/829ND*00590*00
Approval No.:
ABSCHNITT IlI
SECTION IlI

Der Unterzeichnende bestatigt hiermit die Richtigkeit der Herstellerangaben in dem beigefuigten
Beschreibungsbogen des oben genannten Bauteiltyps sowie die Guiltigkeit der beigefiigten
Prufergebnisse in Bezug auf den Typ den Typ von mechanischen Verbindungseinrichtungen an
Anhingefahrzeugen hinsichtlich des Anhangs XXXIV der Delegierten Verordnung (EU) Nr.
2015/208 der Kommission zuletzt geandert durch die Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2018/829 der
Kommission; Die EU-Typgenehmigungsbehdrde hat ein reprasentatives (mehrere reprasentative)
Exemplar(e) zur Besichtigung ausgewahit, das (die) vom Hersteller als Baumuster des Typs den Typ von
mechanischen Verbindungseinrichtungen an Anhéngefahrzeugen hinsichtlich des Anhangs XXXIV
der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2015/208 der Kommission zuletzt geéndert durch die
Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2018/829 der Kommission vorgestellt wurde(n).

The undersigned hereby certifies the accuracy of the manufacturer's description in the attached
information document of the type of component described above, for which one or more representative
samples, selected by the EU type-approval authority, have been submitted as prototypes of the type of
component of mechanical coupling types on towed vehicles with regard to Annex XXXIV to
Commission Delegated Regulation (EU) (No) 2015/208 as last amended by Commission Delegated
Regulation (EU) 2018/829 of the European Parliament and that the attached test results apply to the
type of component of mechanical coupling types on towed vehicles with regard to Annex XXXIV to
Commission Delegated Regulation (EU) (No) 2015/208 as last amended by Commission Delegated
Regulation (EU) 2018/829 of the European Parliament.

1. Der Bauteiltyp erfillt die technischen Anforderungen der einschlagigen Rechtsakte.
The type of component meets the technical requirements of the relevant regulatory acts.

2. Die Genehmigung wird erteilt.
The approval is granted.

2.1 Entfalit
Not applicable

3 Beschrankungen der Gultigkeit:
Restrictions of validity:
Entfallt
Not applicable
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Nummer der Genehmigung: e1*2015/208*2018/829ND*00590*00
Approval No.:
4. Ort: DE-24932 Flensburg

Place:
5. Datum: 20.03.2019

Date:
6. Unterschrift: Im Auftrag

Signature:

D 57—

(D. Stieglitz)

7. Das Inhaltsverzeichnis der bei den zustéandigen Behérden hinterlegten Typgenehmi-
gungsunterlagen, die auf Antrag erhéltlich sind, liegt bei.
The index to the information package lodged with the approval authority, which may be obtained
on request is attached.

Verzeichnis:
List of documents:

1. Beiblatt zum EU-Typgenehmigungsbogen
Addendum to the EC type-approval certificate

2. Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen
Index to the information package

3. Beschreibungsunterlagen
Information package

4. Prufbericht
Test report



Prifbericht Nr. / Test report No.:  19-00005-CX-GBM
Hersteller / Manufacturer: Battista Porteri S.r.1.,
25060 Tavernole Sul Mella, (BS) ltalien
Typ / Type: 30161
Auto Service

Prifbericht / Test Report
Nr.: 19-00005-CX-GBM

gemal der delegierten Verordnung der according to the commission delegated
Kommission regulation

(EU) 2015/208 vom 8 Dezember 2014 zur Erginzung der VO (EU) 167/2013

Anforderungen fiir mechanische Verbindungen
(Bauteilpriifung)

(EU) 2015/208 dated December 8, 2014 supplementing Regulation (EU) 167/2013

Requirements for mechanical couplings e
(component test)

VO (EU) 2015/208; Anhang XXXIV VO (EU) 2015/208; Annex XXXIV
zuletzt gedndert durch 2018/829 as last amended by 2018/829

Genehmigungsstand
Approval status

Genehmigungsnummer / Number of approval

VO (EV) €1*2015/208*2018/829ND*00xxx*00

TUV SUD Auto Service GmbH, Westendstralle 199, D-80686 Miinchen Seite / Page 1/5



Prifbericht Nr. / Test report No.:
Hersteller / Manufacturer:

Typ / Type:

30161

19-00005-CX-GBM
Battista Porteri S.r.l.,
25060 Tavernole Sul Mella, (BS) Italien

&

Auto Service

0.1.

0.2.

0.3.

0.4.

0.5.

0.6.

0.6.1.

0.6.2

Allgemeine Angaben
General

Fabrikmarke

(Firmenname des Herstellers)
Make (trade name of manufac-
turer)

Typ und Bauart der Verbindungs-
einrichtung
Type of the coupling device

Klasse der Verbindungseinrichtung :

Class of the coupling device

Name und Anschrift des Herstel-
lers
Manufacturer's name and address

Beschreibungsbogen
Information document

Nr.
No.

Ausgabedatum
Date of issue

Kennwerte
Characteristic values

Bei dynamischem Priifverfahren
In case of dynamic testing

Bei statischem Priifverfahren
In case of static testing

BPT

30161;

Ringzugdse drehbar, ISO 5692-3:2011 ;
Kontur X;

Swivel hitch ring, according ISO 5692-3:2011,
round eye shape X; -

Entfallt
Not applicable

Battista Porteri S.r.I.

Via Statale 13

25060 Tavernole Sul Mella (BS)
Italy

30161

15.01.2019

D: 33,4kN

S: 1250 kg (v > 40 km/h)

Anhangelast = ....kg
fowable mass = ....kg

TUV SUD Auto Service GmbH, Westendstrafte 199, D-80686 Miinchen

Seite / Page 2/5



Prifbericht Nr. / Test report No.:

19-00005-CX-GBM

Hersteller / Manufacturer: Battista Porteri S.r.1.,
25060 Tavernole Sul Mella, (BS) Italien @
Typ / Type: 30161
Auto Service
1. Prufgegenstand
Test object

1.1.

1.2.

1.3.

21

Beschreibung
Description

Kennzeichnung
Marking

Bemerkungen
Remarks

Priifprotokoll
Test record

Prufbedingungen
Test conditions

Drehbare Ringzugése nach 1SO 5692-3::2011,
Form X

swivel hitch ring (round eye) acc. ISO 5692-3:2011,
shape X;

T-R-AP-2019-BPT-30161

Die Priifungen wurden nach Anlage 2 durchgefiihrt;
Tests have been carried out according to Annex 2 ;

MefR- und Prifeinrichtungen : Hydropulsanlage

Equipment for measuring and Hydraulic test stand

testing

Priifparameter Resultierende Prifkraft (schwellend) : 38,14 kN

Parameter of the test

Test load F (pulsating load) :
Prifwinkel / angle of test load o : 28,9°
Prifrequenz / test frequency: 7 Hz

Werkstoffpriifungen wurden nicht durchgefiihrt

Material tests were not carried out

Mitgeltende Prifgrundlagen :  KBA-Merkblatt Gber Typabgrenzung; KBA-Info
Further applicable test regula- 02-02 zu Montage-Betriebsanleitungen

tions

TUV SUD Auto Service GmbH, Westendstralle 199, D-80686 Miinchen Seite / Page 3/5



Priifbericht Nr. / Test report No.:
Hersteller / Manufacturer:

Typ / Type:

19-00005-CX-GBM

Battista Porteri S.r.l.,

25060 Tavernole Sul Mella, (BS) Italien

30161

&

Auto Service

4. Schlussbescheinigung

Statement of conformity

Der in den beigefiigten Unterlagen beschriebene Typ entspricht der genannten Prif-
grundlage. Der ungiinstigste Fall wurde entsprechend Prozessbeschreibung ,Erstel-
lung von Gutachten® bestimmt.
Der Priifbericht darf nur vom Auftraggeber und nur in vollem Wortlaut vervielfaltigt
und weitergegeben werden. Eine auszugsweise Vervielfaltigung und Veréffentli-
chung des Priifberichtes ist nur nach schrifticher Genehmigung des Priflaboratori-

ums zulassig

The type described in the attached documents is in compliance with the test specifi-
cation mentioned above. The worst-case was selected in accordance with document
“Preparation of Test Reports”.

The test report may be reproduced and published in full and by the client only. It can be re-

produced partially with the written permission of the test laboratory only.

Benannt als Technischer Dienst durch:
designated as Technical Service by:

Genehmigungsbehorde/
Approval authority

Land/Country

Registriernumber/
Registration-number

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

Deutschland/
Germany

KBA-P 00100-10

Vehicle Certification Agency (VCA) | Vereintes Kdnigreich/ VCA-TS-006
United Kingdom
Approval Authority of the Nether- Niederlande/ RDWT-082-xx

(VSCC)

lands (RDW) The Netherlands

National Standards Authority of Irland/ Technical Service

Ireland (NSAI) Ireland Number: 49

Vehicle Safety Certification Center | Taiwan/ DE04-06-2
Taiwan

Miinchen, 15.01.2019

%Ws

TUV SUD Auto Service GmbH, Westendstrale 199, D-80686 Miinchen

Seite / Page 5/5



Beschreibungsbogen Nr. 30161

information document no. 30161

382 Technische Kurzbeschreibung der mechanischen Kupplung mit Angabe der Bauweise und
des verwendeten Werkstoffs
short technical description oft he mechanical coupling specifying the type of construction and the
material used
38.5 Beschreibung der Kupplung: siehe Herstellerunterlagen
description oft he mechanical coupling see manufacturer's documents
Typ (gemé Anlage 1 des Anhanges XXXIV VO_EU 2015/2008): | Ringzugdse drehbar, ISO 5692-3:2011;
type (according to Appendix XXXIV of (EU) 2015/208 Kontur X; _
Swivel hitch ring, according
ISO 5692-3:2011, round eye shape X;
Marke: BPT
make
Typbezeichnung der Herstellers: 30161
manufacturer’s type designation
Horizontale Hochstlast / D-Wert: D= 33,4 kN
maximum horizontal load / D-value
Anhangemasse (T): entfallt
towable mass (T) not applicable
Stiitzlast auf dem Kupplungspunkt (S): 1250 kg for v> 40 km/h
vertical load on the coupling point
Fotos und/oder Zeichnungen der gesamten siehe Herstellerunterlagen
mechanischen Verbindungseinrichtung: see manufacturer's documents
photographs and scale drawings oft he coupling device
Technische Kurzbeschreibung: siehe Herstellerunterlagen
short technical description see manufacturer's documents
Art der Prifung: [ statisch X dynamisch
type of test static dynamic
EU-Typgenehmigungszeichen oder —nummer: nicht spezifiziert
(EU) type-approval mark or number of not specified
- der Zugdsen, Zugkugelkupplungen oder &hnlichen
Verbindungseinrichtungen zur Verbindung mit der mechanischen
Kupplung (bei beweglichen oder starren Deichseln),
- drawbar eyes, coupling heads or similar coupling devices that
shall be attached to the mechanical coupling (in the case of
hinged or rigid drawbars)
- des Typgenehmigungszeichens oder der Typgenehmigungs-
nummer mechanischer Verbindungseinrichtungen, die am
Leiterrahmen/am Trager der Verbindungseinrichtungen
anzubringen sind (bei Beschrankung auf bestimmte Typen)
- type-approval mark or -number of mechanical couplings that
shall be attached to the ladder frame/railer hitch support (if
restricted to certain types)
38.6 Die Bauteile-Typgenehmigung fur eine mechanische  ja+reir+ nicht anwendbar
Verbindungseinrichtung gem&n der UNECE- yes-/re- not applicable
Regelung Nr. 55 (ABI. L 227 vom 28.8.2010, S. 1)
wurde erteilt, und die sachdienlichen Unterlagen sind
im Beschreibungsbogen enthalten:
Component type-approval for a mechanical coupling
granted under UNECE Regulation No 55 (OJ L 227,
28.8.2010, p. 1), with relevant documentation included in
the information document
40. Lage und Art der Anbringung der Typschildangaben Schaft oben, eingepragt;
Genehmigungskennzeichnung: type indications top of shaft, inculcated;
position and kind of the approval mark
Datum / date: 15.01.2019

30161-info-Doc-VO-2015-208-XXXIV
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TECHNICAL DESCRIPTION
HITCH RING TYPE 30161 FOR AGRICULTURAL TRAILERS
Approval number: e1*2015/208*2018/829ND*00xxx*00

BPT hitch ring type 30161

corresponds dimensionwise to annex XXXIV of EU R2018/829 and it has been designed
to be used on trailers jointed to tractors with following values:

-) speed > 40 km/h: D=33,4 kN ; S=1250kg ; .

Example for D=28,8 kN : tractor mass 4500 kg, trailer mass 14000 kg .

BPT hitch ring commercial name is 30161.

TECHNICAL FEATURES

Name: Hitch ring 30161
Identification Hitch ring for agricultural trailers
Rule EU R2018/829

Materials EN 30MnCrB5

INSTALL INSTRUCTIONS (see enclosed drawing)

Install hitch ring 30161 through MIG/MAG welding cords as described on drawing.

Draw bar eye type 30161 is according to ISO 5692-3:2011 shape X.

Permissible mechanical connections with coupling according to: ISO 6489-5:2011 (NON
SWIVEL COUPLING SHAPE x).

Battista Porteri sri, VIA. Statale 13, 25060 TAVERNOLE SUL MELLA (BS) Tel. 030 920131; email: info@bptforging.com





